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Nuestra historia 
Bienvenidos a Todo en Acero Ferrometal, empresa líder en venta de acero en el noroeste de 
México, pertenecemos al grupo Todo en Acero a nivel nacional, enfocados y dirigidos a facilitar 
los pequeños y grandes proyectos del sector herrero, ferretero y de la construcción.

Nuestras instalaciones cuentan con una gran capacidad de almacenaje, sin importar si se trata 
de un proyecto micro o macro.

Somos distribuidores autorizados y contamos con el respaldo de plantas como: Tuna, 
Zincacero, Cintacero, Tubería Helicoidal, Trefilados, etc. Contamos con toda la experiencia, 
calidad y profesionalismo en el ramo acerero

Atendemos personalmente en todas nuestras sucursales, localizadas en:
·   Tijuana (Suc. Matriz)
·   Tijuana (Suc. M. Matamoros)
·   Rosarito
·   Tecate
·   Mexicali
·   Ensenada (P. Loyola)
·   Ensenada (Aeropuerto)

Misión 

Visión 

Valores 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes y distribuidores, implantando soluciones innovadoras, 
eficientes y rentables en la comercialización de productos de acero.

Ser reconocidos por el mercado siderúrgico mexicano, como empresa de calidad mundial en el 
servicio buscando siempre la lealtad en los canales de distribución y clientes con los que se actúa.  

Todo en Acero Ferrometal se apega a la calidad, innovación, liderazgo y responsabilidad ambiental 
como los valores que nos distinguen en el mercado. Nuestra gente adopta la lealtad, integridad, 
solidaridad, constancia, tenacidad y compromiso como los valores que definen nuestra cultura 
laboral. 



OFICINAS COMERCIALES

 

MATRIZ TIJUANA

Tel: (664) 626-12 92
(664) 626-12 93
(664) 626-12 94
(664) 626-12 95 

 

Cel  (664) 120-8987
(664) 108 25 31

Blvd. Federico Benítez
#8800, Fracc. Chihuahua
La Mesa, C.P. 22114,
Tijuana, B.C., México.

MARIANO MATAMOROS

Tel: (664) 626-14 46 
(664) 686-8646
Cel: (664) 108-23 68

 

C. Guadalupe Victoria
#2330, Fracc. Mariano
Matamoros Centro,
C.P. 22234, Tijuana, B.C.,
México.

Cel: (661) 125-94 52
(664) 410- 90 27

 SUC. ROSARITO

Tel: (661) 613-56 47
(661) 613-56 48

 

Carretera Libre Tijuana -
Ensenada Km. 19.5
C.P. 22710 Rosarito, B.C.,
México.

Cel: (646) 151-98 86

Tel: (646) 978-33 92
(646) 978-33 96

 SUC. ENSENADA
AEROPUERTO

 
Carretera Transpeninsular
#1687, Col. Ex Ejido
Chapultepec, C.P. 22785,
Ensenada, B.C., México.  

 

TECATE

Calle Los Olivos #618, 
Col. Chávez, C.P. 21440 
Tecate, B.C., México. 

Tel: (665) 654-84 44 
(665) 521-21 58 
Cel. (665) 391-03 13
(664) 123-81 50

SUC. MEXICALI

 

 

Cel: (686) 243-26 73
(664) 370-00 84

Calzada Benito Juárez
#4437, Col. Parcela 44,
C.P. 21020, Mexicali, B.C.,
México.
Tel: (686) 561-72 29
(686) 561-63 35
(686) 561-71 36
(686) 561-7141 

SUC. ENSENADA
PEDRO LOYOLA

 

Tel: (646) 176-65 63
(646) 176-6555 
Cel. (646)947-58 35
(646) 151-98 86

Av. Pedro Loyola #172
Fracc. Acapulco, C.P. 22890,
Ensenada, B.C., México. 
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CORRUGADOS

VARILLA CORRUGADA
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CORRUGADOS

VARILLA GRADO 6000

6

DIÁMETRO

Nº DE 
DESIGNACIÓN

DIÁMETRO
NOMINAL PESO VARILLA ALTURA DE

CORRUGAVARILLA POR TONELADASÁREA PESO RENDIMIENTO

(B)

in in

2.00

1.50

2.50

1.25

(A) (6m)

mm mm

6.35

4.76

7.94

3.97

mm (min)

429

671

1194

1717

m/kg

0.492

0.394

0.295

0.246

(6m)

kg/m kg/pza

2.33

1.49

0.84

0.58

in

0.388

0.248

0.140

0.097

2.577

4.032

7.143

10.309

49.51 0.077

31.67 0.049

17.80 0.028

12.38

5/16

1/4

3/16

5/32 0.019



SÓLIDOS

REDONDO S
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SÓLIDOS

Tomar solo como referencia. El peso está calculado con mediciones nominales normales y considerando 
que un metro cúbico de acero rolado tiene un peso de 7,850 kg.

CUADRADOS
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SÓLIDOS

ÁNGULOS
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Ángulos de lados iguales

Ángulos de lados desiguales



SÓLIDOS

SOLERA
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SÓLIDOS

Tomar solo como referencia. El peso estácalculado con mediciones nominales normales y considerando 
que un metro cúbico de acero rolado tiene un peso de 7,850 kg.

SOLERA
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ALAMBRÓN

ARMADURA PARA VIGUETA

TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

DISEÑO ALTURA
DIÁM. 

VARILLAS 
INTERIORES

10

12

12

10 - 36

12 - 36

12 - 64

4.76

4.76

6.35

cm mm

ÁREA 
VARILLAS 

INTERIORES

mm2

LARGO

m

14

14

14

14 - 36

14 - 36

14 - 36

4.76

4.76

4.76

36

36

64

36

36

46

6.0

6.0

6.0

6.0

7.0

9.0
14

14
14

14 - 64

14 - 64
14 - 64

6.35

6.35
6.35

64

64
64

6.0

7.0
9.0

•  Resistencia mínima a la tensión Varillas Grado 60: 7,000 kg/cm2.
•  Resistencia mínina a la tensión Varillas Grado 60: 6,000 kg/cm2.
•  Alargamiento a la ruptura en 10Ø Grado 60: 5%.
•  Resistencia mínima a la tensión Varillas Grado 50: 5,700 kg/cm2.
•  Resistencia mínima a la fluencia Varillas Grado 50: 5,000 kg/cm2.
•  Alargamiento a la ruptura en 10Ø Grado 60: 6%.

Separación cada 20 cm

Varillas Corrugadas Grado 60

Varillas Lisas Grado 50

Abertura de 8 cm

12

Especificaciones

Presentación



HOJA PARA CASTILLO

TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

LARGO

DIÁMETRO 
DE VARILLA 

LONGITUDINAL
ESTRIBO

SECCIÓN
CASTILLO

mm

12 X 12 - 4

12 X 20 - 4

15 X 15 - 4

4.11 (CAL. 8)

4.11 (CAL. 8)

4.11 (CAL. 8)

5.39 (CAL. 4.75)

5.39 (CAL. 4.75)

5.39 (CAL. 4.75)

8 X 8

8 X 16

11 X 11

mm cm

SECCIÓN
CONCRETO

cm

SECCIÓN 
ENTRE

ESTRIBOS
cm

PIEZAS
POR HOJAS

15 X 20 - 4

15 X 25 - 4

15 X 30 - 4

4.11 (CAL. 8)

4.11 (CAL. 8)

4.11 (CAL. 8)

5.39 (CAL. 4.75)

5.39 (CAL. 4.75)

5.39 (CAL. 4.75)

11 X 16

11 X 21

11 X 26

12 X 12

12 X 20

15 X 15

15 X 20

15 X 25

15 X 30

158

158

158

158

158

158

3

2

2, 4 y 5

2 y 4

2

3

Especificaciones

Tipos de castillos electrosoldados Nomenclatura

A X B = Sección de concreto en centímetros de la columna o trabe. 
C= Número de alambres longitudinales. 

•  Límite a la fluencia: 50 kgf/mm2 mínimo, resistencia al esfuerzo minimo cortante: 16 Kgf/mm2 por el área  
de sección transversal del alambre longitudinal.

•  Elongación (ductilidad): alargamiento a la ruptura en 10 diámetros, mínimo 6%.
•  Hojas para castillo con puntas cortas de los estribos por ambos lados y en todos los diseños.

A

B

Realización de los traslapes

* Los traslapes pueden llevarse a cabo de una manera rápida y segura como se muestra en la figura.
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MALLA ELECTROSOLADADA

TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

R-6X6 - 08/08
R-6X6 - 06/06

R-6X6 - 04/04
H-6X6 - 10/10
H-6X6 - 08/08

H-6X6 - 06/06

H-6X6 - 04/04
H-6X6 - 03/03
H-6X6 - 02/02

4.11
4.88

5.72
3.43
4.11

4.88

5.72
6.19
6.65

mm

R-6X6 - C-10.5 5’x50’
R-6X6 - C-10.5 1.25mx20m

R-6X6 - 10.5/10.5

3.05
3.05
3.05

R-6X6 - 10/10 3.43

DIÁMETRO
ALAMBRE

13.28
18.72

25.72
9.25
13.28

18.72

25.72
30.12

34.97

mm2 m

9.16
9.16
9.16
9.25

ÁREA DEL 
ALAMBRE

0.871
1.227

1.686
0.606
0.871

1.227

1.686
1.975

2.293

cm2/m

0.484
0.484
0.484
0.606

100 m2
100 m2

100 m2
15 m2
15 m2

15 m2

15 m2
15 m2

15 m2

23 m2
25 m2
100 m2
100 m2

2.5 x 40
2.5 x 40

2.5 x 40
2.5 x 6
2.5 x 6

2.5 x 6

2.5 x 6
2.5 x 6

2.5 x 6

1.52 x 15.24
1.25 x 20
2.5 x 40
2.5 x 40

 ÁREA DE 
ACEROPRODUCTO PRESENTACIÓN DIMENSIONES
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TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

ALAMBRE PULIDO

ALAMBRE RECOCIDO

16 1.57 0.062 30 50
cm

11.8
in

50
cm

19.7
inmm in kg

DEL ROLLODEL ROLLODEL ROLLO
DIÁMETRO INTERIOR DIÁMETRO EXTERIOR PESO

DIÁMETROCALIBRE

• % de cascarilla mínima: 3%
• Resistencia a la tensión máximo 45 Kgf/mm2

15

Especificaciones



TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

ALAMBRE RECTO

DESCRIPCIÓN U.M. PESO 
TEÓRICO

Alambre Recto 10

Alambre Recto 6

Alambre Recto 8

Alambre Recto 1/4 x 20

Alambre Recto 3/8 x 20

Alambre Recto 5/16 x 20
Alambre Recto 7/32 x 20

1

1

1

kg

kg

kg

1.515

3.4096

2.3677

pz

pz

pz
1.16pz

ESTRIBOS

DESCRIPCIÓN U.M. PESO 
TEÓRICO

1/4” 10 x 15

1/4” 10 x 20

1/4” 10 x 25

1/4” 10 x 30

1/4” 15 x 15

1/4” 15 x 20
1/4” 15 x 25

0.16

0.185

0.21

pz

pz

pz

0.235

0.185

0.21

pz

pz

pz
0.235pz

1/4” 15 x 30 0.26pz

16

Especificaciones

Especificaciones



CLAVOS

TREFILADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

Caja de 50 lb (22.7 kg)

PESOCALIBRELARGO

2 3/8” 60.325 11.15 22.7

22.78.753 1/4” 82.55

kgmmin

Especificaciones clavo sinker

MEDIDAS EMPAQUE

3/4”

1”

l/pulg l/mm Calibre

19.5

25.4

9

9

2 25 10 1 0.500 521 501

2 25 10 1 0.500 412 397

1 1/4” 31.8 9 2 25 10 1 0.500 316 301

1 1/2” 38.1 9 2 25 10 1 0.500 269 249

2” 50.8 9 2 25 10 1 0.500 214 199

2 1/2” 63.5 9 2 25 10 1 0.500 167 147

3” 76.2 9 2 25 10 1 0.500 143 128

3 1/2” 88.9 8 2 25 10 1 103 83

4” 101.6 7 2 25 10 1 77 62

kg x
cajita

kg x
granel

kg x
granel

kg x
granel

kg x
granel

Pzas x
kg / negro

Pzas x
kg / galv.

Especificaciones clavo para concreto

17



ALAMBRE GALVANIZADO

GALVANIZADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

8.0
8.5

9.0
9.5
10.0

10.5

11.0
11.5

12.0
12.5
13.0

13.5
14.0
14.5

15.0
15.5
16.0

4.11
3.94

3.76
3.61
3.43

3.25

3.05
2.87

2.67
2.52
2.31

2.18
2.03
1.93

1.83
1.07
1.57

0.162
0.155

0.148
0.142
0.135

0.128

0.120

0.105
0.099
0.091
0.086
0.008
0.076

0.072
0.067
0.062

0.113

0.104
0.096

0.087
0.008
0.072

0.065

0.057

0.044
0.039
0.033

0.029
0.025
0.023

0.021
0.018
0.015

0.051

9.60
10.49

11.50
12.50
13.82

15.38

17.50
19.73

22.85
25.71
30.42

34.07
39.37
43.61

48.59
56.12
65.53

115
100

100
100
100

100

85
85

85
85
85

75
75
75

65
65
65

20
20

20
20
20

20

20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

kg/mmm in m/kg (g/m2) mín. (g/m2) mín.

ASTM-A-641

CLASE I

275
275

259
259
259

259

259
244

244
244
229

214
214
214

198
198
183

16.5 1.47 0.058 0.013 76.92 55 20183

6.0
6.5
7.0

4.88
4.07
4.05

0.192
0.185
0.177

0.148
0.136
0.124

6.74
7.36
8.04

115
115
115

20
20
20

305
275
275

7.5 4.32 0.017 0.115 8.72 115 20275

(g/m2) mín.

ASTM-A-641

CLASE III (CLASE A)

RENDIMIENTOPESODIÁMETROCALIBRE

CLASE COMERCIAL

Especificaciones

Nota: Si se requiere un calibre diferente, favor de solicitarlo a su agente de ventas.
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ALAMBRE DE PÚAS

GALVANIZADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

 
(Iowa, Villafuerte y grapas)

277
297
336
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MALLA HEXAGONAL

CALIBRE LARGO
(m)ALTOAPERTURA

22

22

22

22

4’

3’

30

30

30

30

5’

6’

25 mm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

MALLA CICLÓNICA

GALVANIZADOS DERIVADOS DE ALAMBRÓN

20

CALIBRE DIÁMETRO ABERTURA ALTURA EXTREMOS TERMINADOS EN

D57
D6310.0 3.43 0.135

10.5 3.25 0.128

11.0 3.05 0.120

12.0 2.67 0.105

12.5 2.51 0.099

13.0 2.31 0.091

D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

NUDO-NUDO
PÚA-NUDO
PÚA-PÚA

2.50
3.00

D57
D63
D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00

D57
D63
D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00

D57
D63
D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00

D57
D63
D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00

D57
D63
D69

1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.50
3.00

inmm m

Especificaciones

Especificaciones



POSTE GANADERO

TIPO PESO APROXIMADO 
POR PIEZALARGOS POR PIEZACALIBRES

LIGERO 1.836’

7’

ft mt lb kg

5.7

6.7

2.59

3.022.13

095 lb x ft

POSTE GANADERO

21

Especificaciones



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

LÁMINA GALVANIZADA LISA
(Rollo y Hoja)

20 % a 25 %

26 % a 31 %

32 % a 39 %
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LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

LÁMINA PERFIL ONDULADO

•
•
•
•

23

(Z0-75/Z0-103)



LÁMINA PERFIL ONDULADO

LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

24

(Z0-75/Z0-103)



LÁMINA PERFIL RECTANGULAR
(ZR-72/ZR 101)

LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS
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LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

LÁMINA PERFIL RECTANGULAR
(ZR-72/ZR 101)

• *Carga reducida por inestabilidad local de alma.
•
•
•
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LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

LÁMINA PERFIL ESTRUCTURAL

•
•

•

27

(ZE-100/35)



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

ZINCALOSA

28

(ZLA-91)



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS
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ZINCALOSA
(ZLA-91)



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

TEJA
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TEJA

LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS
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LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

ZINCACOLOR

32

(Rollo, hoja o cinta)



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

33

MATERIAL
ANCHOS ESPESORES

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

GALVANIZADO

GALVALUM

ACERO ROLADO EN FRÍO RECOCIDO

24”(600 mm)

24”(600 mm)

24”(600 mm)

50”(1270 mm)

50”(1270 mm)

50”(1270 mm)

0.010”(0.25 mm)

0.010”(0.25 mm)

0.010”(0.25 mm)

0.047”(1.2 mm)

0.047”(1.2 mm)

0.047”(1.2 mm)

20”

DIÁMETRO EXTERNO

DIÁMETRO INTERNO

3 Tm mín./20 Tm máx.PESO DE ROLLO

VELOCIDAD DE LÍNEA

MEDIDA DE LOS HORNOS

EMBOZADO

POLIETILENO

72” máx.

55 m/mín.

22.86 m

stucco

sí

Capacidad de la línea de pintado

RECUBRIMIENTO QUÍMICO
CORROSIVO

MARÍTIMO 
SEVERO

MARÍTIMO
MODERADO

xxx

Poliéster siliconizado

Poliéster estándar

High Build

Fluorocarbonado

xxx

xx

x

xxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

x

x

INDUSTRIAL 
SEVERO

xxx

xxx

x

x

INDUSTRIAL 
MODERADO

x

x

x

x

RURAL

x

x

x

x

Tabla de referencia

QUÍMICO
CORROSIVO

MARÍTIMO
SEVERO

MARÍTIMO
MODERADO

INDUSTRIAL
SEVERO

INDUSTRIAL
MODERADO RURAL

Refinerías de 
petróleo

Fábricas de papel

Plantas químicas

Minas

Beneficio de metales

Alta humedad
(85% - 100%)

Temperatura alta
(36 - 46ºC)

Abrasión de arena

Temporada 
de lluvia larga

Clima templado

Humedad relativa

Promedio 
(50 - 70%)

Temperatura media
(10 - 35ºC)

Periodos cortos 
de lluvia

Molinos de acero

Plantas generadoras 
de electricidad

Áreas 
con emanaciones 
de hidrocarburo

Áreas con alta 
contaminación

Maquiladoras

Generación 
de vapores o gases 

de bajo nivel de 
contaminación

Cielos claros libres 
de contaminación

Campos agrícolas

Características del ambiente

Nomenclatura:
aplica requiere 

revisión de 
proyecto

no aplica
x xx xxx

ZINCACOLOR
(Rollo, hoja o cinta)



LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS

Características técnicas para ACRYLIT G10 cristal y blanco de 1.4 mm

Normas ASTM MEDIDA VALOR

PROPIEDADES FÍSICAS Cristal Blanco

Transmisión de luz D-1494 % 80% 55%

Pérdida de luz E-903

0 Horas 80 55

1000 Horas 74.4 51.5

Pérdida % 11% 7%

Difusión de luz E-903 % 95% 95%

Amarillamiento D-1925 Delta 25 34

Comentarios Cambio ligero

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia al impacto D-256 370

Resistencia a la tensión D-638 820

Resistencia a la flexión D-790 1680

Coeficiente de expansión lineal D-696

J/m

kg/cm2

kg/cm2

*10 mm/mm 
oC-5 2.6

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

ÁCIDOS CONCENTRADOS 

AL 15%

Sulfúrico  
Acético 

Clorhídrico 
Nítrico

Sin cambio

Bases
Amoniaco 

Sodio
Sin cambio

Solventes

Thiner 
Gasolina 
Acetona 
Alcohol

Sin cambio

No obstante, debe evitarse la exposición directa al ácido sulfúrico concentrado. Para otro tipo de químicos
deben realizarse pruebas de resistencia o consultar al vendedor. 

OTRAS PROPIEDADES 
Cristal Blanco

Conductividad térmica C-177 Wm/m2 oK 0.23 0.23

Dureza Barcol U.B. 40-45 40-45
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NORMAS
ASTM

UNIDAD DE
MEDIDA VALOR

PROPIEDADES FISICAS Cristal Blanco
Transmisión de luz D-1494 % 85% 35%

Perdida de luz E-903

0 Horas 85 35

1,000 Horas 76.65 26.25

Perdida % 11% 25%

Difusión de luz E-903 % 35% 35%

Amarillamiento D-1925 25 34

Comentarios Cambio drástico de tono

PROPIEDADES MECANICAS
Resistencia a la flexión D-790 PSI; kg/cm2

Coeficiente de flexión D-790 PSI; kg/cm2

Resistencia a la tensión D-638 PSI; kg/cm2

Coeficiente de tensión D-638 PSI; kg/cm2

Resistencia al impacto D-256 Ft-lb/in;J/m

Coeficiente de expansión lineal D-696 *10 mm/mm ºC-5

19,200/1350

4x105/28,000

12,800-900

6.5x105/45,700

5.5/290

1.4/2.5

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS

ÁCIDOS CONCENTRADOS 
AL 15%

Sulfúrico  
Acético 

Clorhídrico 
Nítrico

Sin cambio

Bases
Amoniaco 

Sodio
Sin cambio

Solventes
Thiner 

Gasolina 
Alcohol

Sin cambio

OTRAS PROPIEDADES 
Cristal Blanco

Conductividad térmica D-5261 W/m oK 0.23 0.23

Dureza Barcol D-5261 40-45 40-45

LÁMINAS GALVANIZADAS Y PINTADAS
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LÁMINA POLIÉSTER Y ACRÍLICA G5 Y G10

Características técnicas para POLIACRYL G5 cristal y blanco de 1.0 mm



CINTACERO

CINTA LAMINADA EN FRÍO
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CINTACERO

CINTA DE LÁMINA GALVANIZADA
(Hot Dip y electrozincada)
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PLANOS

(Rollo y Hoja)
LÁMINA ROLADA EN CALIENTE

•
•
•
•
•
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PLANOS

(Rollo y Hoja)
LÁMINA ROLADA EN FRÍO
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PLACA EN HOJA

PLANOS

(Origen de molino)

•
•
•
•
•

40



PLANOS

(Rollo, Cinta y Hoja)
LÁMINA DECAPADA

•
•
•
•
•
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PLANOS

(Sobre pedido)
LÁMINA TEMPER

42
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PLANOS

PLACA PROVENIENTE DE ROLLO 

LÁMINA Y PLACA ANTIDERRAPANTE 

Especificaciones (ASTM E837)

ESPESOR
MÍN.

ESPESOR
MÁX.

ANCHO
MÍNIMO

ANCHO
MÁXIMO

LARGO
MÍNIMO

LARGO
MÁXIMO

PESO MÁXIMO 
POR PAQUETE

MÁX. ESFUERZO 
DE CEDENCIA

.075”  .750”  36”  96”  48”  600”  8 TONS  
        

100,000 lb2/in
HASTA ¾”

*Para largos mayores favor de contactar a nuestro representante de ventas.

Ventajas

• Equipo nivelador de precisión. 

• Certificación de planicidad (con reporte estadístico).

• Eliminación del efecto de la memoria del rollo (springback). 

• Certificado de esfuerzos residuales.

• Mejor procesabilidad. 
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PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR (PERT)

PERFILES Y TUBULARES

DESIGNACIÓN COLOR ESPESOR (mm) ESPESOR (in) CALIBRE PESO (kg/m) kg X 6 m kg/PAQUETE PIEZAS/PAQUETE

25x25 1”x1”

40x40 1 1/2”x1 1/2”

32x32 1 1/4”x1 1/4”

Azul

Azul

Blanco
Verde

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
2.3
3.0

14

1.9 14

13
11

1.36
1.55
1.95
1.76

8.16
9.30
11.70
10.56

100
100
81

816
930
948

56 591
1.9
2.7

3.0

14

3.4 10

12

11

2.09
2.83
3.18
3.81

12.54
16.98

19.08
22.86

56
56

49

702
951

935
42 960

50x50 2”x2”

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
2.7
3.0

14

3.8 9

12
11

2.81
3.89
4.38
5.33

16.86
23.34
26.28
31.98

42
42
36

708
980
946

30 959

65x65 2 1/2”x2 1/2”

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
3.0
3.4

14

4.8 3/16

11
10

3.58
5.61
6.23
8.31

21.48
33.66
37.38
49.86

42
30
30

902
1010
1121

20 997

80x50 3”x2”

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
3.0
3.4

14

4.8 3/16

11
10

3.51
5.61
6.22
8.31

21.06
33.66
37.32
49.86

42
30
20

885
1010
746

25 1247

80x80 3”x3”

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
3.0
3.8

14

4.8 3/16

11
9

4.38
6.82
8.37
10.20

26.28
40.92
50.22
61.20

36
24
20

946
982

1004
20 1224

100x50 4”x2”

Azul

Rojo

Blanco
Verde

1.9
3.0
3.8

14

4.8 3/16

11
9

4.38
6.82
8.37
10.20

26.28
40.92
50.22
61.20

36
24
20

946
982

1004
20 1224

Dimensiones y propiedades del perfil PERT (ASTM-A-500)

Requerimientos físicos

Nota: Tolerancia en diámetro exterior y espesor basados en norma correspondiente.

NORMA ASTM-A-500 (NMX-B-199)

Resistencia mínima a la tensión

GRADO A GRADO B

kg/cm2 (lb/in2) 3164 (45,000) 4078 (58,000)

Límite de fluencia mínima
kg/cm2 (lb/in2) 2742 (39,000) 3,235 (46,000)

% elongación mínima en 2” 25 23

Requerimientos químicos

% MÁXIMO GRADO A Y B
Carbón

Manganeso
Fósforo
Azufre

0.300
1.400
0.045
0.045

0.070
0.087
0.113

0.070
0.070
0.087
0.113
0.130
0.070
0.087
0.113
0.145
0.070
0.113
0.130
0.172
0.070
0.113
0.130
0.172
0.070
0.113
0.145
0.172
0.070
0.113
0.145
0.172
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PERFILES Y TUBULARES

PERFIL ESTRUCTURAL HSS
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POLINES

PERFILES Y TUBULARES

15.3 2,142

27.3 2,730

34.3 1,921

45.7 2,559
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PUERTAS Y VENTANAS

PERFILES Y TUBULARES

Bastidor de puerta
desde P-100 AL P-400

M-225
al M-525

DUELA

TABLERO

154

Travesaño central
desde K-100 al K-300

170

149

148

180

171

181

147

Perfiles para puertas

Perfiles para ventanas

101121

124

154

131

145

103

123122
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PERFILES Y TUBULARES

1”

1”

1”

½”

FIGURA / DESCRIPCIÓN CALIBRE
(nominal)

ESPESOR
(in)

LONGITUD
(m)

PZA. X
PAQUETE kg x mINVENTARIO

101

20 0.0359 PR/GV 6.00 100 0.91

1.221006.00PR/GV0.047818

103

20 0.0359 PR/GV 6.00 80 1.08

1.47806.00PR/GV0.047818

1”

1”

2”

106

20 0.0359 PR 6.00 80 1.08

1.47806.00PR0.047818

1”

2”

121

20 0.0359 PR/GV 6.00 96 1.00

1.36966.00PR/GV0.047818

1¼”

2¼”
1½”

1”

½”

122

20 0.0359 PR/GV 6.00 80 1.00

1.36806.00PR0.047818

123 20 0.0359 PR/GV 6.00 80 1.07

124 0.681006.00PR/GV0.047818

127

20 0.0359 PR 6.00 60 1.41

1.91606.00PR0.047818

131 20 0.0359 PR 6.00 160 0.64

20 0.0359 PR 6.00 160 0.64145

159

20 0.0359 * 6.00 54 1.33

1.81546.00PR0.047818

1¼”

2¼”
1½”

1”

½”

⅝”

½”
1”

½”

1”

1⅛”

1½”

1¼”

1”

½”

½” 2¼”

¾”

¾”

¾”

⅞”
1”

1½”

1½”

½”

Especificaciones
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PERFILES Y TUBULARES

FIGURA / DESCRIPCIÓN CALIBRE
(nominal)

ESPESOR
(in)

LONGITUD
(m)

PZA. X
PAQUETE kg x mINVENTARIO

154

20 0.0359 PR/GV 6.00 450 0.18

0.254506.00PR0.047818

155 20 0.0359 PR 6.00 300 0.23

156 20 0.0359 PR 6.00 250 0.39

M-221 20 0.0359 * 6.00 72 1.46

M-225

20 0.0359 PR/GV 5.50 96 1.03

1.41965.50PR/GV0.047818

M-300 20 0.0359 PR 5.50 96 1.17

M-525

M-600

20 0.0359 PR 5.50 42 1.69

2.31426.00*0.047818

20 0.0359 PR 5.50 42 1.56

2.12425.50*0.047818

M-725 18 0.0478 * 5.50 54 2.68

18 0.0478 PR/GV 6.00 72 1.241400

1500

16 0.0598 PR 6.00 30 2.45

3.06326.00PR/GV0.074714

⅜”

⅜”

⅜”

¾”

¼”

1½”

⅝” 1⅝”

1½” 1”

½”

2¼”
1½”

⅝” 1⅝”

1½”
1”

2¼”
1½”

1⅜” 1⅝”

1½”
1”

3”

2¼”

1⅝”1” 2⅝”

5¼”
4½”

1”

½”

1⅝”1” 2⅝”

5¼”

4½”
1”

½”

1”

¾”

7¼”
6”

½”

¾”
1¼”

1½”

½”
2½”

1¾”
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PERFILES Y TUBULARES

FIGURA / DESCRIPCIÓN CALIBRE
(nominal)

ESPESOR
(in)

LONGITUD
(m)

PZA. X
PAQUETE kg x mINVENTARIO

160

20 0.0359 PR/GV 6.00 90 1.08

1.47906.00PR/GV0.047818

126

20 0.0359 PR/GV 6.00 48 1.27

1.72486.00PR0.047818

P-100

20 0.0359 PR/GV 6.00 96 1.01

1.36966.00PR/GV0.047818

P-150

20 0.0359 PR/GV 6.00 70 1.19

1.61706.00PR/GV0.047818

20 0.0359 * 6.00 96 1.16

1.58966.00PR0.047818

20 0.0359 PR/GV 6.00 54 1.34

1.83546.00PR0.047818

P-200

20 0.0359 PR/GV 6.00 72 1.37

1.86726.00PR0.047818

0.0359 PR/GV 6.00 54 1.73

2.32546.00PR/GV0.0478

20 0.0359 PR/GV 6.00 42 1.56

2.09426.00PR/GV0.047818

20

18

P-250

P-300

P-400

20 0.0359 PR/GV 6.00 48 2.09

2.82486.00PR0.047818

K-100

k-150

K-200 20 0.0359 PR 6.00 48 1.52

2⅜”

1⅛”

1”

½”

1¼”

2¼”

1½”
⅞”

½”

1”

⅞”

½”

1½”

1½”

⅞”

½”

1½”

2”

⅞”

½”

1½”

2½”

⅞”

½”

1½”

2½”

⅞”

½”

1½”

4”

⅞”

½”½”

1½”

1”

⅞”

½” ½”

1½”

1½”

⅞”

½” ½”

1½”

2”
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PERFILES Y TUBULARES

FIGURA / DESCRIPCIÓN CALIBRE
(nominal)

ESPESOR
(in)

LONGITUD
(m)

PZA. X
PAQUETE kg x mINVENTARIO

K-300
20 0.0359 PR/GV 6.00 100 0.91

1.221006.00PR/GV0.047818
⅞”

½” ½”

1½”

3”

• Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.

• Disponibles en RF con acabado pintado y galvanizado pintado verde.

• PR - Pintado Rojo.

• GV - Galvanzado Verde.

• * - Fabricación Especial.

Colaboración de molduras “L” MOLDURA A LO LARGO

“A” MOLDURA A LO ANCHO

L

LC

Largo

Ancho

Largo

Ancho

⅜”

⅜”

¾”

¾”

⅝”

34”

29¼”

3⅜”

4⅛”

2½”

45°

32”

147

148

149

½”

TABLEROS
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PERFILES Y TUBULARES

TABLEROS

• PR - Pintado Rojo.
• GV - Galvanzado Verde.
• * - Fabricación Especial.

• A-Moldura a lo Ancho.
• L-Moldura a lo Largo.
• LC-Moldura Largo Continuar.

• Paquetes disponibles con 50 piezas.
• Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.
• La dimensión nominal a lo largo y ancho están basados
  en la hoja antes del troquelar.

DESCRIPCIÓN
DIMENSIÓN NOMINAL CALIBRE

(nominal)
ESPESOR

(in)ANCHO(ft) LARGO(ft) LONGITUD(m)ANCHO(m)
kg x mINVENTARIO

3’ 6’ 22 0.0299 GV 0.92 1.76 5.45

147-A

147-L

147-LC

3’ 6.4’ 20 0.0359 PR 0.92 1.88 6.53

3’ 8’ 20 0.0359 PR 0.92 2.35 6.53

22 0.0299 GV 0.92 2.35 5.45

3’ 10’
20 0.0359 PR 0.92 2.95 6.53

22 0.0299 GV 0.92 2.95 5.45

1.9’ 10’ 20 0.0359 * 0.56 3.05 4.09

2’ 10’ 20 0.0359 * 0.59 3.05 4.36

3’ 3’ 20 0.0359 PR 0.89 0.91 6.53
3’ 6’ 20 0.0359 PR 0.89 1.83 6.53

3’ 6.4’ 20 0.0359 PR 0.89 1.96 6.53
3’ 8’ 20 0.0359 PR 0.89 2.44 6.53

3’ 10’ 20 0.0359 PR 0.89 3.05 6.53

3’ 20 0.0359 GV 0.89 0.91 6.53

22 0.0299 GV 0.89 0.91 5.45

3’
20 0.0359 GV 0.89 1.83 6.53

22 0.0299 GV 0.89 1.83 5.45

3’
20 0.0359 GV 0.89 2.44 6.53

22 0.0299 GV 0.89 2.44 5.45

3’

3’

6’

8’

10’
20 0.0359 GV 0.89 3.05 6.53

22 0.0299 GV 0.89 3.05 5.45

DIMENSIÓN EFECTIVA

148-LC

149-A

149-L

149-LC

3’ 3’ 22 0.0299 GV 0.76 0.91 5.45

3’ 6’ 22 0.0299 GV 0.79 1.83 5.45

3’ 6.5’ 22 0.0299 GV 0.79 1.99 5.45
3’ 8’ 22 0.0299 GV 0.79 2.44 5.45

3’ 10’ 22 0.0299 GV 0.79 3.05 5.45
4’ 3’ 22 0.0299 GV 1.02 0.91 7.25

4’ 6’ 22 0.0299 GV 1.02 1.83 7.25
4’ 6.5’ 22 0.0299 GV 1.02 1.99 7.25

4’ 7’ 22 0.0299 GV 1.02 2.13 7.25

4’ 8’ 20 0.0359 GV 1.02 2.44 8.73

22 0.0299 GV 1.02 2.44 7.25
4’ 10’ 22 0.0299 GV 1.02 3.05 7.25

3’ 10’ 20 0.0359 PR 0.92 2.76 6.53
2’ 3’ 20 0.0359 PR 0.81 0.91 6.53

3’ 6.4’ 20 0.0359 PR 0.81 1.96 6.53
3’ 8’ 20 0.0359 PR 0.81 2.44 6.53

3’ 10’ 20 0.0359 PR 0.81 3.05 6.53
3’ 3’ 20 0.0359 PR/GV 0.81 0.91 6.53

3’ 6’ 20 0.0359 GV 0.81 1.86 6.53
3’ 6.4’ 20 0.0359 PR 0.81 1.96 6.53

3’ 8’ 20 0.0359 PR/GV 0.81 2.44 6.53
3’ 10’ 20 0.0359 PR 0.81 3.05 6.53
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DUELAS

PERFILES Y TUBULARES

⅜”

⅝” 2⅝”

6⅝”

⅜”

⅝” 2⅝”

3⅜”

170

171

DESCRIPCIÓN CALIBRE
(nominal)

ESPESOR
(in)

LONGITUD
(m)

PZA. X
PAQUETE kg x mINVENTARIO

170

171

20 0.0359PR 6.00 60 1.54

0.861206.00PR 0.035920

• Productos especiales sujetos a mínimo de fabricación
• Disponibles en RF con acabado pintado y galvanizado pintado verde.
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PERFILES Y TUBULARES

TUBULAR CUADRADO

DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

0.500”

22 6.00 231 0.28

0.342316.00

*

N/G

0.0299

0.035920

18 6.00

6.00

6.00

6.00

231 0.44

0.531826.00

N

*

*

*

*

0.0478

0.0598

0.0299

0.0359

16

20

18

16

14

20

18

16

14

13

12

11

10

12

11

10

22

20

18

16

14

20

14

0.035920

18 0.0478

0.059816

C-050

0.625”C-062

0.750”C-075

0.875”C-087

1.000”C-100

1.250”C-125

1.500”C-150

252

252

252

0.43

0.56

0.68

0.44120

120

120

120

120

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

*

*

0.52

0.68

N/PR/GV

N/PR/GV

N/PR/GV

N/PR/GV

N/GN

N/GN

N/PR/GV

N/PR/GV

N/GN

N/GN

N

N

N

PR/GV

PR/GV

N/GN

N/GN

N

N

N

N

N

*

*

N

*

*

N

0.84

1.02

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.0897

0.1046

0.1196

0.1345

0.1046

0.1196

0.1345

20

18

16

14

12

11

10

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.1046

0.1196

0.1345

9 0.1495

0.0747

0.61112

112 1.21

0.70100

100

100

100

100

80

80

80

81

81

81

81

63

63

63

49

49

49

49

49

49

49

49

0.92

1.14

1.40

1.65

1.90

1.94

2.12

0.88

1.16

1.44

1.78

2.42

2.55

2.80

1.06

1.40

1.74

2.15

2.95

3.15

3.48

3.79
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PERFILES Y TUBULARES

TUBULAR CUADRADO

DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

1.750”

6.00 2.05

2.536.00

*

GN

6.00

6.00

6.00

6.00

3.76

1.4350

50

50

50

6.00*

*

C-175

2.000”C-200

2.250”C-225

2.500”C-250

3.000”C-300

3.500”C-350

1.89

2.35

2.91

4.0140

40

40

40

40

40

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.10

6.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

4.36

4.84

*

*

N/GN

*

N

*

PR

*

N

N

N

PR

N

N

N

*

PR

PR

PR

*

PR/GV

N/GN

N/GN

PR

*

N

N

*

PR

PR

PR

*

*

5.31

6.42

20

18

16

14

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

16

14

0.0598

0.0747

16

14

0.0598

0.0747

11 0.1196

8.04

50 2.65

3.2950

36

36

36

27

27

27

27

27

27

35

35

21

21

21

21

21

21

18

18

18

18

18

2.95

3.67

4.38

5.07

5.57

6.20

6.82

8.32

10.57

4.42

5.28

6.13

6.78

7.56

8.33

10.21

13.10

5.18

7.99

9.85

12.11

15.63

60

60

60

12

11

10

0.1046

0.1196

0.1345

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

13 0.0897

16

14

0.0598

0.0747

12

11

10

0.1046

0.1196

0.1345

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

13 0.0897

14 0.0747

14 0.0747

12

11

10

0.1046

0.1196

11 0.1196

0.1345

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16
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PERFILES Y TUBULARES

TUBULAR CUADRADO

DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

4.000”

6.00 5.93

9.216.00

PR

6.00

6.10

6.10

6.00

10.29

11.36

12

6.00

*

PR

C-400

4.500”C-450

5.000”C-500

6.000”C-600

14.01

18.16

10.42

15.9012

12

12

12

9

9

6.10

6.10

6.10

6.10

12.20

12.20

20.69

17.80

N

N

*

*

*

*

*

PR

PR

N/PR

23.22

21.60

14 0.0747

28.27

20

15

15

15

15

15

11

10

0.1196

11 0.1196

0.1345

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

• Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.
• Norma de frabricación ASTM-A500 y ASTM-A513.
• Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes 
  y acabados pregunte a su asesor de ventas.
• Disponibles en RF con acabado pintado y galvanizado
 pintado verde en calibre 18 y 20.
• Acero grado B en calibres 11 y más gruesos.

A

B

• N-Natural.
• PR-Pintado Rojo.
• GV-Galvanizado Verde.
• GN-Galvanizado Natural.
• *Fabricación Especial.
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PERFILES Y TUBULARES

TUBULAR RECTANGULAR

Información PTR y perfiles rectangulares
DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

1.00X0.50”

6.00 120 0.52

0.681206.00

N

N/PR/GV

0.035920

18

6.00

6.00

6.00

6.00

120 0.84

1.021206.00

*

N

N/PR/GV

N/PR

*

0.0478

0.059816

20

18

16

14

20

18

16

14

11

12

11

20

18

0.035920

18 0.0478

0.059816

R-100

1.25x0.75”R-125

1.50x0.50”R-155

1.50x0.75”R-150

1.50x1.00”R-151

1.75x0.75”R-175

2.00x1.00”R-200

2.25x0.75”R-225

2.50x1.25”R-249

2.50x1.50”R-250

99

99

99

0.70

0.92

1.14

1.4099

98

98

98

98

6.00

6.03

6.03

6.03

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

N

*

0.70

0.92

*

*

*

*

*

*

PR/GV

N

N/GN

*

*

*

*

PR/GV

PR

*

*

*

*

PR/GV

PR

N/PR/GV

*

PR/GV

N/GN

*

PR

*

1.40

1.29

0.0359

0.0478

14 0.0747

0.059816

14 0.0747

14 0.0747

14 0.0747

0.0359

0.0478

20

18

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.1196

11 0.1196

0.1046

0.1196

0.1196

20

18

16

14

12

0.0359

0.0478

18 0.0478

20

18

0.0359

0.0478

0.0598

0.0747

0.1046

14

12

0.0747

0.1046

1.5998

98 2.25

0.8884

84

100

84

63

84

84

50

50

50

50

50

50

55

55

54

54

54

54

54

48

48

40

1.16

1.44

1.78

2.55

0.88

1.16

1.06

1.40

1.74

2.15

2.95

3.15

1.06

1.40

1.34

1.77

2.20

2.72

3.75

1.89

2.91

4.01

6.00*11 40 3.79
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PERFILES Y TUBULARES

Información PTR y perfiles rectangulares
DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

2.75X1.00”
6.00 40 3.75

4.06406.00

*

*

6.00

6.00

6.00

6.00

48 2.72

1.89486.00

*

*

*

*

*

14

18

18 0.0478

0.059816

R-275

3.00X0.75”R-375

3.00X1.00”R-301

3.00x1.50”R-300

3.00x2.00”R-302

4.00x2.00”R-402

4.00x3.00”R-403

5.00x2.00”R-502

48

48

48

2.35

2.91

4.36

4.8448

49

49

49

49

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.10

6.10

6.00

6.00

6.00

6.00

6.10

6.10

6.00

6.00

6.00

6.10

6.10

6.00

6.10

6.10

*

PR/GV

1.34

1.61

GV

PR/GV

N

*

N

N

PR

*

PR

PR

*

*

*

PR

PR

N

*

*

*

N

*

PR

N/GN

PR

PR

*

2.13

2.65

0.0478

14 0.0747

0.059816

14 0.0747

14 0.0747

20 0.0359

0.0747

11 0.1196

14

11

0.0747

0.1196

11 0.1196

12

11

0.1046

0.1196

3.2949

28 2.95

3.6735

28

28

28

28

28

28

35

20

20

20

20

15

20

15

15

15

15

20

20

20

5.07

5.57

6.20

6.82

8.32

10.57

4.42 

6.78

7.56

8.33

10.21

13.10

5.18

7.99

9.85

12.11

15.63

7.99

12.11

15.63

10 0.1345

11 0.1196

10 0.1345

22 0.0299

16

14

0.0598

0.0747

12

11

10

0.1046

0.1196

0.1345

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

9

¼

0.1495

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

4.00x1.50”R-400

6.00

6.00

6.00

PR/GV

PR/GV

*

20

18

16

14

0.0359 35

35

35

1.97

2.61

3.26

0.0478

0.0598

6.00N 35 4.040.0747
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PERFILES Y TUBULARES

11

5.00x3.00”R-503

6.00

6.00

*

*

0.1196 16

16

9.21

10.29

6.10* 16 14.01

10 0.1345

0.18753⁄16

DIM.
(in)DESCRIPCIÓN CALIBRE

(nominal)
LONGITUD

(m)
PZA. X

PAQUETE kg x mINVENTARIOESPESOR
(in)

5.93246.00N

6.00

6.10

6.00

6.10

15 9.21

14.01156.10

*

*

*

*

*

6.00X2.00”R-602

6.00X3.00”R-603

6.00x4.00”R-604

8.00x4.00”R-804

15

16

16

18.16

10.42

15.90

20.6916

12

12

12

12

6.10

6.00

6.10

6.10

6.10

12.20

12.20

*

*

11.63

14.38

PR

*

PR

*

*

17.80

23.22

14 0.0747

11 0.1196

11 0.1196

11 0.1196

21.609

9 28.27

9 0.1495

6.10* 16 18.16¼ 0.2500

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

¼

0.1875

0.2500

3⁄16

5.00x3.00”R-503

• Productos especiales sujetos a mínimos de fabricación.
• Norma de frabricación ASTM-A500 y ASTM-A513.
• Para factibilidad en diferentes calibres, longitudes 
  y acabados pregunte a su asesor de ventas.
• Disponibles en RF con acabado pintado y galvanizado
 pintado verde en calibre 18 y 20.
• Acero grado B en calibres 11 y más gruesos.

• N-Natural.
• PR-Pintado Rojo.
• GV-Galvanizado Verde.
• GN-Galvanizado Natural.
• *-Fabricación Especial.

A

B

Información PTR y perfiles rectangulares
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REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO

PESO APROXIMADO DE REJILLA DE ACERO ELECTROFORJADA
KG/M2

SOLERA DE CARGA
IS-01 IS-02 IS-03 IS-04 IS-05  

STANDARD IS-06
MILÍMETROS PULG

3.2 x 19.1 1/8” x 3/4” 26.2 29.1 22.9 25.8 19.1 22

3.2 x 25.4 1/8” x 1” 33.9 36.9 29.5 32.4 24.4 27.4

3.2 x 31.8 1/8” x 1 1/4” 41.7 44.6 36.1 39.1 29.8 32.8

3.2 x 38.1 1/8” x 1 ½” 49.4 52.4 42.8 45.7 35.2 38.1

4.8 x 19.1 3/16” x 3/4” 37.8 40.7 32.8 35.8 27.1 30.1

4.8 x 25.4 3/16” x 1” 49.4 52.4 42.8 45.7 35.2 38.1

4.8 x 31.8 61.1 64 52.7 55.7 43.3 46.2

4.8 x 38.1 3/16” x 1 ½” 72.7 75.6 62.7 65.7 51.3 54.3

4.8 x 44.4 3/16” x 1 3/4” 84.6 87.8 72.9 76.2 59.7 62.9

4.8 x 50.8 3/16” x 2” 96.2 99.4 82.9 86.1 67.7 70.9

4.8 x 57.1 3/16” x 2 1/4” 107.8 111 92.9 96.1 75.8 79

4.8 x 63.5 3/16” x 2 ½” 119.4 122.6 102.8 106 83.9 87.1

Tamaño de tableros: IS-01 e IS-02: x 6.000 m’; IS-03 e IS-04: 0.806 x 6.000 m; IS-05 e IS-06: 1.00 x 6.000 m.

Tipos de aplicación 

Recomendada para todo tipo de uso. 
• Con menor espacio entre soleras. Recomendable para tráfico pesado o donde se requiera rejilla cerrada.
• Con Menor espacio entre soleras y varillas. Se utiliza en casos donde se requiera un mínimo espacio abierto. 
• Menor espacio entre soleras que el tipo IS-05. 18% mayor capacidad de carga y peso específico. 
• Igual al tipo IS-03, pero con varillas transversales a menor distancia. 
• Igual al tipo IS-05, pero con varillas transversales a menor distancia. 

3/16” x 1 1/4”

REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO
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TUBERÍA

kg x 6.40 m kg x 6.40 m kg x atado tubos x atado

kg x 6.40 m lb x 21 ft kg x atado tubos x atado

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN GALVANIZADO
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TUBERÍA

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN GALVANIZADO
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TUBERÍA

TUBERÍA MECÁNICA O ESTRUCTURAL
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TUBERÍA

TUBERÍA SPRINKLER (SISTEMA CONTRA INCENDIO)
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TUBERÍA

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN T200 GALVANIZADO
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TUBERÍA

TUBERÍA FLUX
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TUBERÍA CONDUIT

67

TUBERÍA



TUBERÍA

TUBERÍA CONDUIT
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TUBERÍA

TUBERÍA PARA PETRÓLEO Y GAS (API)
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TUBERÍA

TUBERÍA PARA PETRÓLEO Y GAS (API)
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TUBERÍA

TUBERÍA SOLDADURA HELICOIDAL
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TUBERÍA

TUBERÍA SOLDADURA HELICOIDAL
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TUBERÍA

TUBERÍA SOLDADURA HELICOIDAL

73



TUBERÍA

TUBERÍA DE DIÁMETROS MAYORES
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CALIBRE PESO TEÓRICOU.M.MEDIDA (PULG.)

pz18 7.4611 3/8 x 24

pz18 9.4361 5/8 x 24

pz18 7.7741 5/8 x 20

pz18 9.0221 7/8 x 20

pz18 10.81 7/8 x 24

pz18 11.2772 3/8 x 20

pz18 13.5322 3/8 x 24

pz20 4.6931 3/8 x 20

pz20 5.6931 3/8 x 24

pz20 5.9741 5/8 x 20

pz20 7.1681 5/8 x 24

pz20 6.8881 7/8 x 20

pz20 8.2651 7/8 x 24

Especificaciones

TUBERÍA

TUBERÍA PARA CERCO
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Viga “I” (Tipo americano)

Canal “U”

VIGAS Y CANALES

VIGAS IPS / IPR Y CANALES

Tomar solo como referencia. El peso está
calculado con mediciones nominales normales 
y considerando que un metro cúbico de acero 
rolado tiene un peso de 7,850 kg.
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VIGAS Y CANALES

VIGAS IPS / IPR Y CANALES

77

Viga IPR (ASTM-A-6)



VIGAS Y CANALES

VIGAS IPS / IPR Y CANALES
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Viga IPR (ASTM-A-6)



VIGAS Y CANALES

VIGAS IPS / IPR Y CANALES

79

Viga IPR (ASTM-A-6)



VIGAS Y CANALES

VIGAS IPS / IPR Y CANALES
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DESPLEGADOS EN ROLLO

METALES Y LÁMINAS DESPLEGADAS

Descripción

El producto lo conforman diamantes que quedan orientados en ángulo respecto al plano original 
de la hoja sólida. 

PLANO-RED (PR)

Es el metal desplegado que ha sido sometido a un proceso adicional de rolado en frío, lo que le 
permite presentar una superficie completamente lisa.

El producto lo conforman con diamantes en posición horizontal respecto al plano original de la 
hoja sólida.

DESPLEGADOS EN HOJA

Metal desplegado (MR):

Es el metal sin acabado adicional, material que se aplica cuando se requiere mayor resistencia y 
fuerza estructural.

Metal desplegado (PR):

Es el metal planchado que se utiliza en la fabricación de aquellos productos en los que se desea 
un acabado libre de asperezas.
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Descripción

Protecto-Reja combina un diseño atractivo con la fuerza del acero. Sus 8 modelos pueden ser 
aplicados cuando se requiere privacidad y seguridad, tal es el caso de protección para ventanas, 
cercas perimetrales, puertas, etc. 

Al ser de una sola pieza, Protecto Reja ofrece una gran resistencia al impacto de objetos 
lanzados contra puertas y ventanas.

Estos productos son fabricados mediante procesos industriales, reduciendo al mínimo el uso de 
soldadura y trabajo artesanal, lo que ahorra tiempo y dinero en su instalación. Además se surte 
en tamaños modulares para instalación de puertas de cocheras, ventanales y barandales, entre 
otros.

METALES Y LÁMINAS DESPLEGADAS

PROTECTO REJA

Pacífico Clásico Barroco Inglés

Florentino

Alcatráz

Romano Granada Gótico
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Contamos con los siguientes diseños:

• Trébol
• Bejuco
• Molino

LÁMINA PERFORADA - DECORATIVA

METALES Y LÁMINAS DESPLEGADAS

Contamos con los siguientes diseños:

• SS 4.0 x 20/16 x 24 40% área libre

LÁMINA PERFORADA - OBLONGO

Contamos con los siguientes diseños:

• E062/125 22% área libre 
• E078/137 29% área libre
• E093/157 32% área libre
• E098/157 35% área libre
• E118/196 33% área libre
• E196/275 46% área libre

LÁMINA PERFORADA - REDONDOS
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